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Los racks son un sistema de
almacenaje compuesto de
estructuras metalicas, designado a
guardar, acomodar 'y preservar
objetos, cargas o mercancias, ideales
para el uso rudo y trafico continuo en
un almacén o bodega.
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VENTAIJAS

v Se adecua para dar solucion a tus
necesidades de almacenaje y
montacarga, brindandote asi un
alcance directo a tu mercancia sin
contratiempos.

Permite un éptimo control de
inventario.

Instalacion, desmontaje y sustitucion
de piezas de manera sencilla y rapida,
reduciendo costos y tiempo de
mantenimiento.

RACKS
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CABECERA RACK
CARGA PESADA GOTA .w-

* Son recomendadas cuando el peso que
va a recibir es hasta de 4500 kilos por
seccion individual o 2250 kilos por
seccion compartida.

ALTO

* La caracteristica principal para
distinguir una cabecera de carga
pesada contra una de carga ligera es el
poste ya que el de carga pesada el
fondo es de 73mm y el de carga ligera
es de 38 mm.

FRENTE

MEB' + PEME SECCION INDIVIDUAL



CABECERA RACK FONDO
CARGA LIGERA GOTA

* Son recomendadas cuando el peso que
va a recibir es menor a 2500 kilos por
seccion individual o0 1250 kilos por
seccion compartida.

- La caracteristica principal para ALTO

distinguir una cabecera de carga ligera
contra una de carga pesada es el poste
ya que el de carga pesada el frente es
de 73mm y el de carga ligera es de 38
mm.
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FRENTE
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LARGUERO CARGA PESADA GOTA

Existen dos tipos de largueros de carga pesada gota que son:

Larguero sin escalén carga pesada, que normalmente este es
utilizado para colocar tarimas sin necesidad de poner entrepanos.

Larguero con escalén carga pesada, es utilizado para cargar piezas
gue necesitan que se coloque entrepanos en los largueros.

Las presentaciones de los largueros son:
Peralte de 10

Peralte de 12.5

Peralte de 15

Ya sea con escalon o sin escalon; el peralte mas chico es para una
menor capacidad que el peralte de mayor altura.

En los largueros puede variar la medida del frente, las medidas de
linea son:

*12lcm *151cm *181cm *221cm *¥242cm
*272cm *302cm

Una de las diferencias mas claras entre un larguero de carga pesada
gota y uno de carga ligera gota es el peralte, y que los larguero de
carga ligera vienen abiertos, asi como el numero de remaches en la
meénsula, el de carga pesada lleva 3 remaches, y en los largueros de
carga ligera las ménsulas solo llevan 2 remaches.

Ambos llevan un tornillo de seguridad de 5/16X3/4 grado 5 en cada
meénsula. Este es el correcto: (MPR0272 TORNILLO HEX GALV
5/16"X3/4" ALTA RESISTENCIA)

MEB’ + PEME
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LARGUERO CARGA LIGERA GOTA

Existen solo un tipo de larguero de carga ligera ya
que el larguero de carga ligera siempre lleva
escalon.

La presentacion del larguero de carga ligera solo es
de 7.5y solo existe una presentacion.

En los largueros puede variar la medida del frente,
las medidas de linea son:

*12Icm *151cm *181cm *221cm *242cm

Una de las diferencias mas claras entre un larguero
de carga pesada gota y uno de carga ligera gota es
el peralte, y que los larguero de carga ligera vienen
abiertos, asi como son el numero de remaches en
la ménsula, el de carga pesada lleva 3 remaches, y
en los largueros de carga ligera las ménsulas solo
llevan 2 remaches.

Ambos llevan un tornillo de seguridad de 5/16X3/4
grado 5 en cada ménsula. (MPR0272 TORNILLO
HEX GALV 5/16"X3/4" ALTA RESISTENCIA)
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ENTREPANO CARGA PESADA

El entrepano de carga pesada tiene de alto
40mm.

Se fabrican en calibre 22, calibre 18 y calibre 14;
todos los entrepanos tienen un frente de
150mm y el largo dependera de la medida del
fondo de |la cabecera:

Cabecera de 61 - entrepano de 566mm
Cabecera de 91.5 - entrepano de 873mm

Cabecera de 123 — entrepano de 1186mm

Existen dos tipos de entrepano, el entrepaho
liso y el entrepafo ranurado.

Para el rack de tornillo y para el rack de gota

se utiliza el mismo entrepano de carga
pesada.

MEB’ + PEME
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ENTREPANO CARGA LIGERA GOTA

El entrepano de carga ligera gota tiene de alto
25mm.

FONDO

.\o

Se fabrican en calibre 22 y calibre 18; todos los
entrepanos tienen un frente de 150mm y el
largo dependera de la medida del fondo de |a
cabecera:

Cabecera de 61 — entrepano gota de 564mm /
Cabecera de 91.5 - entrepano gota de 869mm

Cabecera de 123 — entrepaio gota de 1184mm FRENTE

IAHO

A diferencia de los entrepafhos para el rack
de tornillo los del rack de gota son 4mm mas
grandes al fondo.

ENTREPANO
LISO
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ACCESORIOS/ RACKS

CARGA UNIDORA DE
POSTECARGA PESADA
GOTA

GRAPA UNIDORA DE

GOTA

+ Esta grapa se usa para unir una cabecera a otra para crecer la medida a lo alto.

« Ambas grapas se fabrican en un espesor de ¥4 (6.35mm).

MEB’ + PEME



ACCESORIOS/ RACKS

SEPARADOR DE CABECERA GOTA

+ Como su nombre lo indica sirve para separar dos cabeceras de gota ya sea carga ligera o pesada.

» Las presentaciones de linea son las siguientes:
* Separador de cabecera 15 gota

* Separador de cabecera 20 gota

* Separador de cabecera 25 gota

* Separador de cabecera 30 gota

* Separador de cabecera 35 gota

+ Separador de cabecera 40 gota

» Separador de cabecera 61 gota

» Separador de cabecera 91 gota

+ Separador de cabecera 122 gota

* Separador de cabecera 150 gota

* La diferencia entre un unidor de baterias y un separador de cabecera es que el unidor lleva
placas en los extremos y el separador de cabecera lleva ménsulas gota.

+ Llevan un tornillo de seguridad de 5/16X3/4 grado 5 en cada ménsula.. (MPR0272 TORNILLO HEX
GALV 5/16"X3/4" ALTA RESISTENCIA) el correcto

MEB’ + PEME



CARGADOR

« El cargador es utilizado en los racks de
carga pesada, este se coloca sobre los
largueros con escaldn y sin escalén y su
funcion es no dejar que el par de largueros
se abra hacia los lados.

* |Las presentaciones de linea son las
siguientes:

» Cargador 61 = para cabecera de 6]
« Cargador 91.5 = para cabecera de 915
« Cargador 123 = para cabecera de 123

MEB’ + PEME
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ACCESORIOS/ RACKS

TENSOR UNIDOR DE LARGUERO GOTA

» El tensor unidor de larguero es utilizado en los
racks de carga ligera, este se coloca por debajo de
los largueros de carga ligera y su funcion es no
dejar que el par de largueros se abra hacia los
lados.

» Este tensor siempre debe de colocarse en el
ensamble de los rack de carga ligera.

« Las presentaciones de linea son las siguientes:

» Tensor 61 unidor de larguero = para cabecera de
ol

« Tensor 91.5 unidor de larguero = para cabecera de
91.5

« Tensor 123 unidor de larguero = para cabecera de
123

* El tensor unidor de larguero es diferente para los
largueros de gota y los de tornillo, los de gota son
mas grandes por 4mm que los de tornillo.

MEB’ + PEME



ACCESORIOS/ RACKS

DEFENSA RACK CHICA DEFENSA RACK GRANDE

Se coloca por la parte frontal del rack para
protegerlo de posibles golpes de
montacargas.

Se coloca por la parte frontal del rack para
protegerlo de posibles golpes de
montacargas.

MEB" + PEME



ENTREPISO

Se coloca por la parte frontal del rack para
protegerlo de posibles golpes de Los entrepisos
se utilizan para formar pasillos en proyectos de
mezanine y escaleras, su presentacion puede ser
ranurado o lisa, La altura del entrepiso siempre
sera de 40mm el frente de 150mm que de
acuerdo al proyecto puede ajustarse, el fondo
cambiara de acuerdo a la presentacion que se
requiera sin ser mayor a 122.

Las presentaciones son las siguientes para los
tres casos:

* Cal 14 15X83 *Cal 14 15X91 *Cal 14
15X122

MER" + PEME

ANTIDERRAPANTE

RANURADO
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ACCESORIOS/ RACKS

ENTREPISO EXTRUIDO

La altura del entrepiso siempre sera de 40mmy
el frente de 238mm, el fondo cambiara de
acuerdo a como lo requiera cada proyecto la
presentacion que se solicite.

Las presentaciones son las siguientes:

* Cal 14 24X83
*Cal 14 24X91
*Cal 14 24X122

MEB" + PEME



LARGUERO HIBRIDO

Existen dos presentaciones de larguero hibrido:
 Carga pesada
e Carga ligera

Esta disefiado para recibir entrepanos y/o
entrepiso por ambos lados del larguero, el de
carga pesada recibe entrepanos de carga pesada
por un lado y entrepisos por el otro, y el de carga
ligera recibe entrepanos de carga ligera por un
lado y entrepiso por el otro.

En los largueros puede variar la medida del
frente, las medidas de linea son:

2lcm *151cm *181cm *221cm *242cm

*¥272cm  *302cm

MEB" + PEME
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PROYECTOS






























